
予想降雨量

＜シリーズ なるほど公共事業 （Ｒ２） Ｎｏ.５＞

ダムからの事前放流実施による洪水調節能力強化
－治水協定の締結とAI流入予測システムの導入－

最適な事前放流量を算出するAI流入予測システムの導入

洪水貯留準備水位（EL.40.9m）
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洪水調節開始流量（40.0m^3/s）

計画最大放流量（210.0m^3/s）

異常洪水時防災操作開始水位（EL.52.4m）

洪水時最高水位（EL.54.5m）

計画最大流入量の70%（381.5m^3/s）

計画最大流入量（545.0m^3/s）
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近年の水害の激甚化よって、緊急時に利水分についても洪水調節機能として最大
限活用できるよう、関係利水者（市町等）と治水協定を締結しました。
これにより、３日先の降雨予測から利水容量を含めて、ダムの事前放流が可能と

なり、ダムの洪水調節機能が強化されました。

ダムの洪水調節能力強化への新たな取組み

【事前放流概念図】

ダムの洪水調節機能とは？
洪水調節操作

【ダムに貯水し川への放流量を減らす】
ダムに入る洪水＞ダムからの放流

入る量（100）

流す量（100）

洪水時最高水位

これ以上溜められない状態

同 じ 量

異常洪水時防災操作（緊急放流）
【ダムが無い状態】

ダムに入る洪水＝ダムからの放流

時間雨量を入力

時間毎の流量を予測

予想降雨量からどの程度の事前放流量が適切か把握することが必要

水沼ダム放流状況（令和元年10月13日）

事前放流の量が少なすぎると…

渇 水!!

矢木沢ダム渇水状況（国土交通省HPより）

事前放流の量が多すぎると…

そこで、ダム建設時から今までの降雨量と流入量の関係をAIに学習させ、大雨時の予想降雨量から流入量を計

算することにより、最適な放流量を算出し、過不足無い事前放流が可能となりました。

緊急放流!!

▽ 洪水時最高水位（サーチャージ水位）
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