
水害危険度マップ 筑西市－１（五行川）
問合せ先

土木部河川課 水防災・砂防対策室 TEL:029-301-4490

筑西土木事務所 河川整備課 TEL:0296-24-9275

被災箇所

延長 200m

1,000m0m

国道５０号

洪水浸水想定区域（想定最大規模）凡例

内容 想定される被害と行動

1 堤防高
（流下能力）

周辺の堤防より低い箇所
洪水の時に，周辺の地域より早く溢れる可能性が

あるので，早めの避難が必要です。

2 堤防断面
周辺の堤防より堤防の厚みが

薄い箇所

周辺の地域の堤防に比べ早く崩れることで，浸水

する恐れがあるため，早めの避難が必要です。

3 法崩れ・
すべり

過去に堤防の斜面が崩れた箇

所

再び堤防の斜面が崩れることで，浸水する恐れが

あるため，早めの避難が必要です。

4 漏水 漏水の恐れがある箇所
堤防からの漏水により堤防が崩れることで，浸水

する恐れがあるため，早めの避難が必要です。

5 水衝・
洗掘

川岸や川床が削られる恐れの

ある箇所

川岸や川床が削られ，堤防や護岸が崩れること

で，浸水する恐れがあるため，早めの避難が必要

です。

6 工作物 ―
橋や堰などの工作物で，水の流れ
を阻害する恐れや，老朽化による
漏水等の恐れのある箇所

洪水時に，水の流れが阻害されたり，漏水したりすること
により，周辺部分が崩れ，浸水する恐れがあるため，早
めの避難が必要です。

7 新堤防 ― 堤防整備後3年以内の新しい箇所
前後の堤防や地盤と一体となるまでに上記１～５の変状
の恐れがあることから，早めの避難が必要です。

項目


