
 

 時速６０ｋｍで⾛⾏した場
合の停⽌距離は約４０ｍ(※)
で、歩⾏者がライトに照らさ
れてからでは、事故回避が困
難となります。 

※警察庁資料より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

令 和 ３ 年 1 ２ 月 

茨城県警察本部交通総務課 

No．５９ 

 
   ライト切り替えによる交通事故防止（令和３年１１月末） 

 

夜間、四輪車が歩行者をはねる交通死亡事故(令和３年 11 月末・16 件 16 人) 

 

１２月のライト点灯目安時間は？ 

 

反射材なし 反射材あり 

※対向車等がいるときは、下向きに切り替えましょう。 

夜間

昼夜別

対人事故

28件中

夜 間 1 6 件 中

ライト下向き16件中

車両から見た歩行者の状態

昼間

12件 43%

右から横断

8件

50%

左から

横断

2件 13%

上向きなら

回避可能

9 件 56%

その他

3件 19%

上向きでも

回避不可

7件 44% 下向き

夜 間 時 間 帯 死 亡 件 数

　０～　２

　２～　４

　４～　６ ２ 

　６～　８

 

１６～１８ ２ 

１８～２０ ８ 

２０～２２ ３ 

２２～２４ １ 

合 計 １６ 

通行中

3件 19%

ライト下向き

16件 100%

(93.8%)

(6.3%)

夜 間 歩 行 中 死 者
16 人 の 内 訳
高齢者15人

他の年齢1人

夜間 16件

57%


