
地震対策-29

○ 機器・配管系の重要設備について基準地震動Ｓｓにおける発生値が許容値に収まることを確認した。

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （1／30）
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地震対策-30

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （2／30）
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地震対策-31

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （3／30）
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地震対策-32

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （4／30）
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地震対策-33

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （5／30）
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地震対策-34

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （6／30）
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地震対策-35

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （7／30）
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地震対策-36

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （8／30）
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地震対策-37

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （9／30）
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地震対策-38

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （10／30）
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地震対策-39

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （11／30）
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地震対策-40

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （12／30）
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地震対策-41

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （13／30）
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地震対策-42

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （14／30）
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地震対策-43

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （15／30）
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地震対策-44

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （16／30）
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地震対策-45

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （17／30）
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地震対策-46

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （18／30）
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地震対策-47

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （19／30）
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地震対策-48

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （20／30）
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地震対策-49

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （21／30）
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地震対策-50

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （22／30）
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地震対策-51

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （23／30）
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地震対策-52

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （24／30）
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地震対策-53

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （25／30）

251



地震対策-54

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （26／30）
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地震対策-55

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （27／30）
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地震対策-56

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （28／30）
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地震対策-57

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （29／30）
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地震対策-58

４．耐震評価結果一覧 ① 機器・配管系 （30／30）
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地震対策-59

○ 建物・構築物について基準地震動Ｓｓにおける発生値が許容値に収まることを確認した。

＊1 ： 鉄骨部材における組合せ応力による評価とし，許容値を1とする。
＊2 ： 配筋量に対する必要鉄筋量の比を発生値及び許容値として示す。

発生値 許容値 検定比

Ⅴ-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての計算書 構造強度 耐震壁 せん断ひずみ ×10
-3 0.6 2.00 0.300

Ⅴ-2-2-5 使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震性についての計算書 構造強度 杭 曲げモーメント kN・m/本 2200 2210 0.996

Ⅴ-2-2-11 緊急時対策所建屋の耐震性についての計算書 構造強度 杭 鉛直支持力 kN/本 10819 17224 0.629

Ⅴ-2-2-15-1 主排気筒の耐震性についての計算書 構造強度 鉄塔（主柱材） 軸力+曲げ － 0.915 1.000 0.915

Ⅴ-2-2-15-2 主排気筒の基礎の耐震性についての計算書 構造強度 杭 鉛直支持力 kN 8641 13193 0.655

Ⅴ-2-2-17
非常用ガス処理系配管支持架構の耐震性についての計
算書

構造強度 上部構造（柱）
軸力＋曲げモーメント＋

せん断力＊
－ 0.497 1.000 0.497

Ⅴ-2-2-19
格納容器圧力逃がし装置格納槽の耐震性についての計
算書

構造強度 耐震壁（地下外壁）
軸力＋曲げモーメント＋

面内せん断力
－ 0.557 1.000 0.557

Ⅴ-2-4-2-1 使用済燃料プールの耐震性についての計算書 構造強度
使用済燃料プール躯体

（底版）
面外せん断力 N/mm

2 2.15 3.01 0.715

Ⅴ-2-7-2-5 非常用ガス処理系排気筒の耐震性についての計算書 構造強度 排気筒サポート 圧縮応力 N/mm2 131.9 163.2 0.809

Ⅴ-2-8-4-2 中央制御室遮蔽の耐震性についての計算書 構造強度 天井スラブ 曲げモーメント kN・m 142.6 173 0.825

Ⅴ-2-9-2-2
原子炉格納容器底部コンクリートマットの耐震性について
の計算書

構造強度 底部 軸力＋曲げモーメント N/mm2 1.01 1.06 0.953

Ⅴ-2-9-3-1 原子炉建屋原子炉棟の耐震性についての計算書 構造強度 屋根トラス 圧縮応力 N/mm
2 200 208 0.962

Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎盤の耐震性についての計算書 構造強度 付属棟基礎 軸力＋曲げモーメント ×10
3
kN・m/m 10.9 12.2 0.894

単位目録番号 目録名称 評価項目 評価部位 応力分類

耐震評価結果

*1

*1

*2

４．耐震評価結果一覧 ② 建物・構築物
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地震対策-60

４．耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 （1／4）

○ 土木構造物について基準地震動Ｓｓにおける発生値が許容限界以下であることを確認した。
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地震対策-61

４．耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 （2／4）
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地震対策-62

４．耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 （3／4）
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地震対策-63

４．耐震評価結果一覧 ③ 土木構造物 （4／4）
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